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Signalsystem DennisK. 1.1b von 2012 zur Verwendung in OpenRails
In einer Strecke mit dem Signalsystem von DennisK.
Version 1.1b von 2012
empfiehlt es sich für die Nutzung in OpenRails die folgenden vier Änderungen durchzuführen. 
Die Versionsbezeichnung steht in der Datei sigcfg.dat am Anfang:
skip (	Deutsches Eisenbahnsignalpaket für den MSTS
	Erstellt und getestet von Dennis Kunz, 2012
	Version 1.1b - 07.04.12 )
Hinweis zu SignalNumClearAhead ( x )

SignalNumClearAhead()  legt fest, wie viele Signal vor dem Zug geöffnet werden sollen.
Der MSTS verwendet den höchsten Wert ( x ) den er in der sigcfg.dat findet einheitlich für ALLE Signale. OpenRails verwendet bei jedem Signal den beim Signaltype (NORMAL) gefundenen, möglicherweise kleineren Wert. Dies hat bei diesem Signalsystem keinen Einfluss, sollte aber bei anderen Signalsystemen beachtet werden.


Ordner OpenRails mit Signaldateien
In der Strecke einen Ordner mit dem Namen OpenRails einfügen und die Signaldateien sigcfg.dat und sigscr.dat in diesen Ordner kopieren. OpenRails liest dann diese Dateien. 
OR zählt dann ganze Signale voraus, statt die einzelnen Signalköpfe eines Signale. 
Auch verarbeitet OR dann zwei neue Werte bei SignalNumClearAhead ()
( 0 ) 	= Von hier weg kein weiteres Signal öffnen bis der Zug hier vorbei ist.
( -1 )	= Dieses Signal zählt nicht mit, es wird bei der Zählung übersprungen
Die Signaldateien im Streckenordner bleiben unverändert und dienen dem MSTS und seinen Editoren.

Anzahl Signale die voraus geöffnet werden
Die Funktion:
SignalNumClearAhead ( -1 )
eignet sich für die Sperrsignale, die zwischen den Hauptsignalen stehen und ohne diese Änderung beim Öffnen der Signale voraus mitgezählt werden. 
Um diese Funktion zu nutzen ist die sigcfg.dat im Ordner OpenRails wie folgt zu ändern:
Zeilennummern: 735, 2071, 2624, 2650, 2712, 2724, 2901, 
SignalNumClearAhead ( -1 )  statt  SignalNumClearAhead ( 1 )


Vor Bahnhofhalt bleiben die Ausfahrsignale dunkel
Problem: Wenn die OR-Option „Ausfahrsignale vor Bahnhofhalt auf Stopp halten“ gesetzt ist, und ein Zug an einen Bahnsteig einfährt, bleiben die Ausfahrsignale dunkel, bis der Zug anhält und bis 2 Min vor Abfahrtszeit.

„Ausfahrsignale vor Bahnhofhalt auf Stopp halten“ ist eine neue Funktion im OR, welche es in MSTS nicht gab. OpenRails stellt dazu am entsprechenden Signal den SignalState >STOP< ein und stellt denjenigen SignalDrawState ein, der beim tiefsten SignalAspect eingetragen ist. Bei den meisten Signalsystemen führt das zur Einstellung des roten Lichtes. Dieses System braucht dazu an den roten Lichtern einen SignalAspect ( STOP „   „ ), der das rote Licht aktiviert.


HL_HP_OPTIK_ROT
Zeile 2183 
alt:		SignalAspects ( 1 SignalAspect ( CLEAR_2 "Aus" ) )

neu: 		SignalAspects ( 2 
			SignalAspect ( CLEAR_2 "Aus" ) 
			SignalAspect ( STOP "An" )
		)


HV_ZS1_ZS8_Z
Zeile 1261
alt: 		SignalAspects ( 1 SignalAspect ( CLEAR_2 "Zs1" ) )


neu: 		SignalAspects ( 2
			SignalAspect ( CLEAR_2 "Zs1" ) 
			SignalAspect ( STOP "Aus" )
		)


HV_HP_OPTIK_ROT2  	Zeile 882:
HV_HP_OPTIK_ROT1_Z	Zeile 859:
HV_HP_OPTIK_ROT1	Zeile 836: 
LS_OPTIK_ROT		Zeile 745: 

alt: 		SignalDrawStates ( 2
			SignalDrawState ( 0
				"An"
				SemaphorePos ( 0 )
			)
			SignalDrawState ( 1
				"An"
				SemaphorePos ( 1 )
			)
		)

		SignalAspects ( 1 SignalAspect ( CLEAR_2 "An" ) )

neu: 		SignalDrawStates ( 2
			SignalDrawState ( 0
				"Aus"
				SemaphorePos ( 0 )
			)
			SignalDrawState ( 1
				"An"
				SemaphorePos ( 1 )
			)
		)
		SignalAspects ( 2 
			SignalAspect ( CLEAR_2 "Aus" ) 
			SignalAspect ( STOP "An" )
		)


KS_OPTIK_ROT
Zeile 86:
alt:		SignalAspects ( 1 SignalAspect ( CLEAR_2 "Aus" ) )

neu: 		SignalAspects ( 2 
			SignalAspect ( CLEAR_2 "Aus" ) 
			SignalAspect ( STOP "An" )
		)



OpenRails kann zwei Code-Zeilen der Datei Sigscr.dat nicht verarbeiten

OpenRails kann folgende 2 unüblich codierte Zeilen der Datei sigscr.dat nicht verarbeiten,
(siehe auch Fehlermeldung im LogFile):

	h_g_p = sig_feature ( SIGFEAT_GRADIENT_PLATE ) or 
			( cfgsig_mr !=# cfgsig_lr and cfgsig_mr ==# 0 and cfgsig_lr > 0 );
In der Datei sigscr.dat im Ordner OpenRails kommen diese Zeilen siebenmal vor und stehen auf den Zeilennummern: 1767, 1717, 1667, 1617, 309, 215, 152
Korrekturen von hinten in der Datei beginnen, sonst verschieben sich die Zeilennummern!

Obige zwei Zeilen ersetzen mit:

h_g_p = 0;
if (sig_feature ( SIGFEAT_GRADIENT_PLATE ) or ( cfgsig_mr !=# cfgsig_lr and cfgsig_mr ==# 0 and cfgsig_lr > 0 ))
{
    h_g_p = 1;
}

Damit wird die Funktion im OR wieder so hergestellt wie im MSTS.





Informationen im OpenRailLog.txt

OpenRails zeigt mehrere Informationen  im OpenRailsLog.txt an:
Information: Duplicate SignalDrawState name 'an', using name 'DST1' instead in E:\…..\sigcfg.dat:line 753
OR erwartet für jeden SignalDrawState eines SignalType einen eigenen Namen. Da dies keine Auswirkung auf die Funktion hat, ist eine Korrektur nicht nötig.
